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Pressure Washers 



Safety and Warning Information 



Safety Guidelines 

This manual contains information that 
is very important to know and under- 
stand. This information is provided for 
SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT 
PROBLEMS. To help recognize this infor- 
mation, observe the following symbols. 



A DANGER 



I Danger indicates an 
I imminently haz- 
ardous situation which, if not avoided, 
WILL result in death or serious injury. 

A WARNING indicates a 

I I potentially haz- 
ardous situation which, if not avoided, 
COULD result in death or serious injury. 
/■■■ mi /\>i I Caution indicates a 

CAUTION potentiallyhaz . 

ardous situation which, if not avoided, 
MAY result in minor or moderate injury. 

NOTE: Information that requires special 
attention. 

Important Safety Instructions 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 



A WARNING 



When using this product, basic precau- 
tions should always be followed, includ- 
ing the following: 

1. Read all instructions before using the 
product. 

2. To reduce the risk of injury, close 
supervision is necessary when a prod- 
uct is used near children. 

3. ALWAYS disconnect power (electric 
units)before disassembling or repair- 
ing the unit. 

4. Follow all safety codes as well as the 
Occupational Safety and Health Act 
(OSHA). 

5. Ensure safety devices are operating 
properly before each use. DO NOT 
remove or modify any part of the 
gun or unit. 

6. Know how to stop this product and 
bleed pressure quickly. Be thoroughly 
familiar with the controls. 

7. Stay alert - Watch what you are 
doing. 

8. Do not operate the product when 
fatigued or under the influence of 
alcohol or drugs. 

9. Keep operation area clear of all per- 
sons. 



10. Do not overreach or stand on unsta- 
ble support. Keep good footing and 
balance at all times. 

1 1 . Follow the maintenance instructions 
specified in the manual. 

12. This product shall be connected to a 
power supply receptacle protected 
by a ground fault circuit interrupter 
(GFCI) (electric powered pressure 
washers only). 

13. If product is provided with a GFCI, be 
sure to inspect cord and GFCI prior 
to use. Any repair or replacement of 
the power cord must be performed 
by a qualified (licensed or certified) 
electrical technician. 

A WARNING 

I I or severe injury. 

Keep clear of nozzle. Do not discharge 
streams at persons. This product is to 
be used only by trained operators. 
Always remove lance from gun before 
cleaning debris from tip. 

• Keep clear of nozzle. NEVER direct 
high pressure spray at any person, 
animal or self. 

• Always wear safety glasses or gog- 
gles and protective clothing when 
operating or performing mainte- 
nance. 

• Never put hand or fingers over the 
spray tip while operating the unit. 

• Never try to stop or deflect leaks 
with any body part. 

• Always engage the trigger safety 
latch in the safe position when 
spraying is stopped even if only for 
a few moments. 

• Always follow detergent manufac- 
turer's label recommendations for 
proper use of detergents Always 
protect eyes, skin, and respiratory 
system from detergent use. 

A WARNING | 

SERVICING OF A DOUBLE-INSULAT- 
ED APPLIANCE 

In a double-insulated product, two sys- 
tems of insulation are provided instead 
of grounding. No grounding means are 
provided for a double-insulated prod- 
uct, nor should grounding means be 
added to the product. Servicing a dou- 
ble-insulated product requires extreme 
care and knowledge of the system, and 
should be done only by qualified ser- 



vice personnel. Replacement parts for a 
double-insulated product must be 
identical to the original parts. A dou- 
ble-insulated product is marked with 

the words "Double i 

Insulation" or 
"Double Insulated". 
Product may also be 



□ 



marked with symbol Figure 1 - Double 
shown in Figure 1 . """lated symbol 
Do not use pres- 
sure that exceeds 



AWARNING 



the operating pressure of any of the 
parts (hoses, fittings, etc.) in the pres- 
surized system. Ensure all equipment 
and accessories are rated to withstand 
the maximum working pressure of the 
unit. 



AWARNING 



Explosion 
hazard. 



NEVER spray flammable liquids or 
use pressure washer in areas con- 
taining combustible dust, liquids or 
vapors. 

Never operate this machine in a 
closed building or in or near an 
explosive environment 
Do not remove fuel tank cap or fill 
fuel tank while engine is hot or 
running (allow engine to cool two 
minutes before refueling). Always 
fill the tank slowly. 

I Do not spray elec- 
trical apparatus 



| AWARN ING 

and wiring. 

• Never disconnect the high pressure 
discharge hose from the machine 
while the system is pressurized. To 
depressurize machine, turn power 
and water supply off, then press 
gun trigger 2-3 times. 

• Never permanently engage the trig- 
ger mechanism on the gun. 

• Never operate the machine without 
all components properly connected 
to the machine (handle, gun/wand 
assembly, nozzle, etc.). 

I Equipment 
damage. 



AWARNING 



ALWAYS turn water supply "ON" 
before turning pressure washer 
"ON". Running pump dry causes 
serious damage. 

Do not operate the pressure washer 
with the inlet water screen 
removed. Keep screen clear of 
debris and sediment. 
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Safety and Warning Information (Continued) 



NEVER operate pressure washer 
with broken or missing parts. Check 
equipment regularly and repair or 
replace worn or damaged parts 
immediately. 

Use only the nozzle supplied with 
this machine. 

Never leave the wand unattended 
while the machine is running. 
Never tamper with the engine gov- 
ernor or attempt to alter factory 
settings. Altering factory settings 
could damage the unit and will void 
the warranty. 

Always hold gun and wand firmly 
when starting and operating the 
machine. 

NEVER allow the unit to run with 
the trigger released (off) for more 
than one minute. Resulting heat 
buildup will damage pump. 
NEVER store the pressure washer 
outdoors or where it could freeze. 
The pump will be seriously dam- 
aged. 



• Release the trigger when changing 
from high to low pressure modes. 
Failure to do so could result in dam- 
age to the nozzle. 

• This unit must always be used in 
the horizontal position. 

I A CAUTION I Keep hose away 
| ik uw i mra | from sharp obJects 



Bursting hoses may cause injury. 
Examine hoses regularly and replace if 
damaged. Do not attempt to mend a 
damaged hose. 

EXTENSION CORDS 



A DANGER 



If using an exten- 
sion cord, use only 
grounded three wire extension cords 
that are in good condition. 

Use only extension cords that are intend- 
ed for outdoor use. These extension 
cords are identified by a marking 
"Acceptable for use with outdoor appli- 
ances; store indoors while not in use". 
Use only extension cords having an elec- 
trical rating not less than the rating of 
the product. 

Do not use damaged extension cords. 
Examine extension cord before using 
and replace if damaged. Do not abuse 



extension cord and do not pull on the 
cord to disconnect. Keep cord away from 
heat and sharp edges. Always disconnect 
the cord from the receptacle before dis- 
connecting the product from the exten- 
sion cord. 

Note: Do not use 16 or 18 AWG exten- 
sion cords on this product. 

I Failure to follow 
I these instructions 
can result in serious injury, including 
death. 



A DANGER 



To 



A WARNING 

reduce the risk of electro- 
cution, keep all connec- 
tions dry and off the 
ground. Do not touch plug 
with wet hands. 




Extension 
Cord size 



14 AWG 
12 AWG 



Allowable length 
25' 50' 



Yes 
Yes 



No 

Yes 



REFER TO ASSEMBLY 
INSTRUCTIONS FOR 
ASSEMBLY, SET-UP AND 
CONNECTION PROCEDURES 



Pre-Operation 



ADJUSTING FAN PATTERN 

The angle of spray coming out of the 
lance may be adjusted by rotating the 
nozzle. This will vary the spray pattern 
from approximately a 0° narrow high 
impact stream to a 60° wide fan spray 
(See Figure 2). 




Figure 2 - Adjusting nozzle for fan pat- 
tern 

A narrow stream has high impact force 
on the cleaning surface and results in 
maximum deep cleaning in a concen- 
trated area. However, this narrow high 
impact spray must be used cautiously, as 
it may damage some surfaces. 




Figure 3 - Narrow high impact stream 

A wide "Fan" pattern, will distribute 
the impact of the water over a larger 
area resulting in excellent cleaning 
action with a reduced risk of surface 
damage. Large surface areas can be 
cleaned much quicker using a wide fan 
pattern. 



ANGLE TO THE CLEANING SURFACE 

When spraying water against a surface, 
maximum impact is generated when 
the water strikes the surface "Head 
On". However, this type of impact 
tends to cause dirt particles to imbed in 
the surface, thereby preventing the 
desired cleaning action. 
The optimum angle for spraying water 
against a cleaning surface is 45 degrees. 




Figure 5 - Optimum Angle to Cleaning 
Surface 



Figure 4 - Wide fan pattern 
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Pressure Washers 



Pre-Operation (Continued) 



Spraying water against a surface at this 
angle provides for the most beneficial 
impact force combined with efficient 
removal of debris from the surface. 

DISTANCE FROM CLEANING SURFACE 

Another factor that determines the 
impact force of the water is the distance 
from the spray nozzle to the cleaning sur- 
face. The impact force of the water is 
increased as the nozzle is moved closer to 
the surface. 

HOW TO AVOID DAMAGING SUR- 
FACES 

Damage to cleaning surfaces occurs 
because the impact force of the water 
exceeds the durability of the surface. The 
impact force can be varied by controlling 
the three previously noted items. Never 
use a narrow high impact stream, or a 
Turbo/rotary nozzle on a surface that is 
susceptible to damage. Avoid spraying 
windows with a narrow high impact 
stream or turbo nozzle as this may cause 
breakage. The most sure way to avoid 
damaging surfaces is to follow these 
steps: 

1 . Before triggering the gun, adjust the 
nozzle to a wide fan pattern. 



2. Place the nozzle approximately 4-5 
feet from and 45 degrees to the 
cleaning surface, and trigger the gun. 

3. Vary the fan pattern spray angle and 
the distance to the cleaning surface 
until optimum cleaning efficiency is 
achieved without damaging the sur- 
face. 

TURBO NOZZLE (NOT INCLUDED WITH 
ALL MODELS) 

A turbo nozzle, sometimes referred to as 
a rotary nozzle, can be a very effective 
tool that can significantly reduce cleaning 
time. The turbo nozzle combines the 
power of cleaning with a narrow high 
impact stream with the efficiency of 
cleaning with a 25 degree fan pattern. 
This is accomplished by swirling a narrow 
high impact stream into a cone shape 
that cleans a larger area. Caution: Since 
a turbo nozzle uses a narrow high impact 
stream, only use a turbo lance in applica- 
tions where the cleaning surface cannot 
be damaged by narrow high impact 
spray. Additionally, the Turbo Nozzle is 
NOT adjustable and cannot be used to 
apply detergent. 



DETERGENTS 

The use of detergents can dramatically 
reduce cleaning time and assist in the 
removal of difficult stains. Many deter- 
gents have been customized for pressure 
washer use on specific cleaning tasks. 
These detergents are approximately as 
thick as water. The use of thicker deter- 
gents, such as dish soap, will clog the 
chemical injection system and prevent the 
application of the detergent. 
The cleaning power of detergents comes 
from applying them to a surface and giv- 
ing the chemicals time to break down the 
dirt and grime. Detergents work best 
when applied at low pressure. 
The combination of chemical action and 
high pressure rinsing is very effective. On 
vertical surfaces, apply the detergent 
starting at the bottom and working your 
way upward. This will prevent the deter- 
gent from sliding down and causing 
streaks. High pressure rinsing should also 
progress from the bottom to top. On 
particularly tough stains, it may be neces- 
sary to use a brush in combination with 
detergents and high pressure rinsing. 



Operation 




The following cleaning procedure wi 
help you to organize your cleaning task, 
and ensure that you achieve the most 
beneficial results in the shortest amount 
of time. Remember to use the 
spraying/cleaning techniques previously 
listed. 



Before starting a pressure washer clean- 
ing job, it is important to prepare the 
surface that is to be cleaned. This is 
done by clearing the area of furniture, 
and making sure that all windows and 
doors are closed tight. In addition, you 
should make sure that all plants and 
trees adjacent to the cleaning area are 
protected by a drop cloth. This will 
ensure that your plants won't be sprayed 
by the detergents. 



The next step is to spray the cleaning sur- 
face with water to clear off any dirt or 
grime that may have collected on the sur- 
face. This will allow your detergent to 
attack the deep down dirt that has 
worked its way into the cleaning surface. 
Before triggering the gun, adjust the 
nozzle to a wide fan pattern and slowly 
adjust to the desired spray pattern. This 
will help you avoid applying too much 
concentrated spray to the surface which 
could cause damage. 



USE THE INSTRUCTIONS APPROPRIATE 

FOR MODEL PURCHASED 

NOTE: Use only detergents formulated 

for pressure washers. 

NOTE: Test detergent in an inconspicuous 

area before use. 




Figure 6 - Detergent application 
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Operation (Continued) 



Electric Units with Detergent 
Applicator (Included) 



the detergent so that it thoroughly 
covers the cleaning surface. 



FOR MODELS WITHOUT 
DETERGENT TANK 

1 . Unscrew the top of the 
detergent applicator and 
fill container with undi- 
luted detergent. 

2. Replace the top to the 
applicator. 

3. Remove the lance from the gun. 

4. Attach the detergent applicator to 
the gun as pictured in Figure 7. 




Detergent 
Applicator 




Figure 7 

5. Apply the detergent so that it thor- 
oughly covers the cleaning surface. 
Apply from bottom to top to prevent 
the detergent from sliding down and 
streaking. 

6. Allow the detergent to remain on the 
surface for a few minutes. This is a 
good time to use a brush to lightly 
scrub heavily soiled areas. Never 
allow the detergent to dry on the 
cleaning surface. 

7. Remove the detergent applicator 
from the gun and replace with the 
lance. 

8. Rinse detergent from surface. 
Note: Flush the detergent applicator 
with clear water following each use. 



Electric Units with Detergent Tank 



THESE MODELS DO NOT REQUIRE A 
DETERGENT APPLICATOR 

1 . Remove the cap from the detergent 
tank and pour in UNDILUTED pressure 
washer detergent. Replace cap. 

2. Turn the OFF/ON switch to the ON 
position. 

3. Slide nozzle to the low pressure posi- 
tion as shown in Figure 8 and apply 



Figure 8 - Adjusting nozzle for pressure 

Apply the detergent from bottom to 
top to prevent the detergent from 
sliding down and streaking. Wait a 
couple of minutes for the detergent 
to break down the dirt and grime. 
This is a good time to use a brush to 
lightly scrub heavily soiled areas. 
Never allow the detergent to dry on 
the cleaning surface. 
IMPORTANT: Unit will only apply deter- 
gent when adjustable nozzle is used 
and the nozzle is in the low pressure 
position. 

4. To rinse or return to high pressure, 
release the trigger and slide the noz- 
zle to the high pressure position. 

I A MOTIfF I Never s,ide the 

high or high to low pressure when the 
gun is triggered. 



Gasoline Powered Units 



GASOLINE POWERED UNITS DO NOT 
REQUIRE A DETERGENT APPLICATOR OR 
HAVE A DETERGENT TANK 

1. Follow manufacturer's label directions 
for mixing correct concentrations of 
soap/detergents. The soap detergent 
to water ratio through the pressure 
washer is approximately 12%. 

2. Insert the filter end of the clear plastic 
detergent line into the detergent con- 
tainer. 

3. To draw soap/detergent, release the 
trigger and slide the nozzle into the 
low pressure position (See Figure 8). 
Detergent suction will function ONLY 
with the nozzle in low pressure posi- 
tion. This also allows detergent appli- 



cation without heavy loss to over- 
spray. 

4. Apply the detergent so that it thor- 
oughly covers the cleaning surface. 
Apply the detergent from bottom to 
top to prevent the detergent from 
sliding down and streaking. Wait a 
couple of minutes for the detergent 
to break down the dirt and grime. 
This is a good time to use a brush to 
lightly scrub heavily soiled areas. 
Never allow the detergent to dry on 
the cleaning surface. 

5. To rinse or to return to high pressure, 
release the trigger and slide the noz- 
zle to the high pressure setting. 

I Never make the 
I nozzle pressure 



A CAUTION 



adjustment with the gun triggered. 
Adjusting the high-low nozzle when the 
gun is triggered can result in damage to 
the seals in the nozzle. 

6. After using detergents, flush the suc- 
tion system by placing the detergent 
suction tube into a bucket of clean 
water. 

4. Final Rinse 

The final rinse should start at the bottom 
and work upward. Make sure that you 
thoroughly rinse the surface and that all 
detergent has been removed. 

5. Shutdown 

1. Be sure all detergent is flushed from 
system. 

2. Turn off engine/motor. 
3 Turn off water supply. 

4. After engine/motor and water supply 
are turned off, trigger the gun to 
depressurize the system. 

NEVER turn the 
water supply off 



A CAUTION 



before turning the engine/motor off. 
Serious damage could occur to the pump 
and/or engine/motor. 

I NEVER disconnect 
the high pressure 



A WARNING 



discharge hose from the machine while 
the system is pressurized. To depressurize, 
turn engine/motor off, turn water supply 
off and squeeze gun trigger 2-3 times. 

5. After each use, wipe all surfaces of 
the pressure washer with a clean, 
damp cloth. 
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Pressure Washers 



Operation (Continued) 




• Do not store the pressure washer out- 
doors. 

• Do not store the pressure washer 
where it might freeze unless it has 
been properly winterized. A winteriz- 
ing kit is available for cold weather 
storage. 



TIPS FOR EXTENDING THE LIFE OF 
YOUR PRESSURE WASHER 

1. Never operate the unit without 
water. 

2. Your pressure washer is not meant to 
pump hot water. Never connect your 
pressure washer to a hot water sup- 
ply as it will significantly reduce the 
life of the pump. 

3. Running the unit for more than 2 
minutes without spraying water caus- 



es heat to build up in the pump. This 
is hard on many of the pump compo- 
nents and this practice should be 
avoided. 

4. Release the trigger prior to switching 
lance between high and low pressure. 
Failure to do so may reduce the life 
of the o-rings in the lance. 



Troubleshooting Chart - Electric Pressure Washers Only 



Symptom 



Pressure washer does not 
start up 



Possible Cause(s) 



1 . Plug is not well connected or electric socket is 
faulty 

2. The main voltage supply is too low 

3. Thermal safety switch has tripped 

4. GFCI has tripped (If so equipped) 



Corrective Actio n(s) 



1. Check plug, socket and fuses 

2. Check that the main supply voltage is adequate 

3. Switch off the unit and allow the motor to cool 
down. Leave the lance open. 

4. Push reset button 



Pump does not reach nec- 


1. 


Water inlet filter is clogged 


1. 


Clean water inlet filter 


essary pressure 


2. 


Pump sucking air from connection or hoses 


2. 


Check that connections and locking ring are 
properly tightened 




3. 


Suction delivery valves are clogged or worn 
out 

Lance nozzle not correct or worn out 


3. 


Call 1-800-330-0712 




4. 


4. 


Call 1-800-330-0712 




5. 


Unloader clogged or worn 


5. 


Call 1-800-330-0712 



Fluctuating pressure 


1. Pump sucking in air 


1 . Check that hoses and connections are tight 




2. Valves dirty, worn out or stuck 


2. Call 1-800-330-0712 




3. Water seals worn out 


3. Call 1-800-330-0712 




4. Tip (nozzle) clogged 


4. Clean tip (nozzle) wAip cleaner 


Excessive water leaking 


Water seals worn out 


Call 1-800-330-0712 


from pump 







Motor stops suddenly 



Thermal safety switch has tripped due to over- 
heating 



1 . Check that the main supply voltage corresponds 
to the specifications 

2. Switch the unit off and let it cool down 



Troubleshooting Chart - Gasoline Powered Pressure Washers Only 



Symptom 



Engine will not start or is 
hard to start 



Possible Cause(s) 



Corrective Action(s) 



1. 


No gasoline in fuel tank or carburetor 


1. 


Fill the tank with gasoline,open fuel shut off 








valve. Check fuel line and carburetor 


2. 


Low oil 


2. 


Check oil level. Fill if necessary 


3. 


Start/Stop switch in stop position 


3. 


Move switch to start position 


4. 


Water in gasoline or old fuel 


4. 


Drain fuel tank and carburetor. Use new fuel 








and dry spark plug 


5. 


Dirty air cleaner filter 


5. 


Remove and clean 


6. 


Spark plug dirty, wrong gap or wrong type 


6. 


Clean, adjust the gap or replace 


7. 


Spray gun closed 


7. 


Trigger spray gun 


8. 


Other causes 


8. 


See engine owner's manual 
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Troubleshooting Chart (Continued) - Gasoline Powered Pressure Washers Only 



1 Symptom 


Possible Cause(s) 


Corrective Action(s) | 


Engine misses or lacks 


1 . 


Partially plugged air cleaner filter 


1. 


Remove and clean 


power 


2. 


Spark plug dirty, wrong gap or wrong type 


2. 


Clean, adjust the gap or replace 


Low pressure and/or pump 


1. 


Worn or wrong size tip 


1. 


Replace with tip of proper size 


runs rough 


2. 


Inlet filter clogged 


2. 


Clean. Check more frequently 




3. 


Worn packings, abrasives in water or natural 


3. 


Check filter. Replace packings. See service center 






wear 


4. 


Clean inlet and discharge valve assemblies. Check 




4. 


Fouled or dirty inlet or discharge valves 




filter 




5. 


Restricted inlet 


5. 


Check garden hose, may be collapsed or kinked. 










Check inlet water flow 




6. 


Worn inlet or discharge valves 


6. 


Replace worn valves 




7. 


Leaking high pressure hose 


7. 


Replace high pressure hose 




8. 


Pump drawing in air 


8. 


Ensure hoses and fittings are tight 




9. 


Unloader valve seat faulty or worn 


9. 


Check and replace 


Water leakage from under 


Worn packings 


Install new packings. See service center 


pump manifold 










Water in pump crankcase 


1. 


Humid air condensing inside crankcase 


1. 


Change oil as specified in maintenance schedule 


(milky oil) 


2. 


Worn packings 


2. 


Install new packings. See service center 




3. 


Oil seals leaking 


3. 


Install new oil seals. See service center 


Frequent or premature 


1. 


Scored damaged or worn plungers 


1. 


Install new plungers. See service center 


failure of the packings 


2. 


Abrasive material in the fluid 


2. 


Install proper filtration on pump inlet plumbing 




3. 


Inlet water temperature too high 


3. 


Check water temperature; may not exceed 100° F. 




4. 


Overpressurizing pump 


4. 


Do not modify any factory set adjustments. 




5. 


Excessive pressure due to partially plugged 


5. 


Clean or replace tip. 






or damaged tip 








6. 


Pump running too long without spraying 


6. 


Never run pump more than 2 minutes without 




7. 


Pump running dry 




spraying 








7. 


Do not run pump without water 


Strong surging at the inlet 


Foreign particles in the inlet or discharge valve or 


Clean or replace valves. See service center 


and low pressure 


worn inlet and/or discharge valves 






Oil leakage between the 


Worn oil seals and/or o-ring 


Replace oil seals and/or o-ring. See service center 


engine and the pump 










Fluctuating pressure 


1. 


Valve worn, dirty or stuck 


1. 


Check and replace 




2. 


Pump drawing in air 


2. 


Ensure hoses and fittings are tight. Purge air 










from garden hose 




3. 


Tip clogged 


3. 


Check or replace 


Pressure drops after period 


1. 


Worn piston packing 


1. 


Check and replace 


of normal use 


2. 


Nozzle worn 


2. 


Check and replace 




3. 


Valve worn, dirty or stuck 


3. 


Check, clean or replace 




4. 


Unloader valve seat worn or dirty 


4. 


Check, clean or replace 




5. 


Nozzle in low PSI position 


5. 


Pull back nozzle to high pressure position 


Pump noisy / pump runs 


1. 


Pump drawing in air/low water supply 


1. 


Ensure fittings are tight. Increase water pressure 


rough 


2. 


Valves dirty or worn 


2. 


Check, clean or replace 




3. 


Worn bearings 


3. 


Check and replace 




4. 


Water too hot 


4. 


Reduce temperature below 100° F 
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Pressure Washers 



Limited Warranty 

1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: Standard Duty - One Year, Serious Duty - Two Years, Extreme 
Duty - Three Years. 

2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, 
Telephone: (800) 330-0712 

3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld pres- 
sure washer. 

4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED UNDER THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld Pressure Washer supplied or manufactured by the 
Warrantor. 

5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects on material and workmanship which occur within the duration of the war- 
ranty period with the exceptions noted below. 

6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY: 

A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF 
ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this pressure washer is used for commercial, industrial or rental purposes, the 
warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitation on how long an implied warran- 
ty lasts, so the above limitations may not apply to you. 

B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR 
MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRESSURE WASHER. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or 
consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. 

C. Any failure that results from shipping damage, accident, purchaser's abuse, neglect or failure to install and operate pressure washer in 
accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product. 

D. Pre-delivery service, i.e. assembly, oil or lubricants and adjustment. 

E. Items or service normally required to maintain the pressure washer. 

F. Gasoline engine and components are expressly excluded from coverage under this limited warranty. Such components should be 
returned by the purchaser to the original manufacturer or to its authorized repair stations for service. 

G. Additional items not covered under the warranty: 

1 . Normal wear items such as high pressure hoses, water and oil seals, o-rings, valves, lances and spray tips. 

2. Motor brushes (Electric models only). 

3. Cosmetic defects that do not interfere with functionality. 

4. Rusted components. 

5. Pump wear or valve damage caused by using improper oil, oil contamination or by failure to follow proper oil maintenance guide- 
lines. 

7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, pressure washer or component which 
is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period. 

8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY: 

A. Provide dated proof of purchase and maintenance records. 

B. Deliver or ship the Campbell Hausfeld pressure washer or component to nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center. Freight 
costs, if any, must be borne by the purchaser. 

C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the pressure washer as described in the owner's manual(s). 

9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: 

A. Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on 
the availability of replacement parts. 

B. If the purchaser does not receive satisfactory results from the Authorized Service Center, the purchaser should contact Campbell 
Hausfeld (see paragraph 2). 

Limited Warranty applies in the U.S. and Canada only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state 
to state or country to country. 



www.campbellhausfeld.com 
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Pulverisateurs de Lavage 



Generalities sur la Securite et Avertissements 



General ites Sur La Securite 

Ce manuel contient de I'information qui 
est tres importante a connattre et a com- 
prendre. Cette information estfournie 
pour LA SECURITE et pour EVITER DES 
PROBLEMES D'EQUIPEMENT. Pour vous 
aider a reconnaftre cette information, 
observer les symboles suivants: 



A DANGER 



Danger 
indique 

une situation hasardeuse qui RESULTERA 
en perte de vie ou en blessures graves. 

Avertis- 
sement 



AAVERTISSEMENT 



indique une situation hasardeuse poten- 
tielle qui PEUT resulter en perte de vie ou 
en blessures graves. 



A ATTENTION 



I Attention 
I indique 

une situation hasardeuse potentielle qui 
PEUT resulter en blessures. 

REMARQUE: Informations speciaux. 

Instructions de Securite 
Importantes 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

AAVERTISSEMENT 

II est necessaire de suivre des precautions 
generales pendant I'utilisation de ce pro- 
duit y compris les suivantes: 

1. Lire toutes les instructions avant d'u- 
tiliser le produit. 

2. II est necessaire de bien surveiller les 
enfants si le produit est utilise pres 
d'eux afin de reduire le risque de 
blessure. 

3. TOUJOURS debrancher la source d'ali- 
mentation (modeles electriques) avant 
de demonter ou de reparer le modele. 

4. Respecter tous les codes locaux de 
securite ainsi que le Occupational 
Safety and Health Act (OSHA). 

5. S'assurez que les appareils de securite 
fonctionnent correctement avant 
chaque usage. NE PAS enleverni 
modifier aucune partie du pistolet ou 
du modele. 

6. Savoir arreter ce produit et purger la 
pression rapidement. Biensefamil- 
iariser avec les commandes. 

7. Soyez alerte - Faites attention a ce 
que vous faites. 

8. NE PAS faire fonctionner ce pulverisa- 
teur de lavage lorsque vous etes 
fatigues ni sous I'influence de drogues 
ou d'alcool. 



9. Garder I'endroit de travail libre 
d'autres personnes. 

10. Ne pas s'etendre le bras ni se tenir 
debout sur un support instable. 
Toujours rester bien equilibre. 

1 1 . Suivre toutes les instructions d'entre- 
tien specifiees dans les manuels. 

12. Ce produit sera branche a une prise 
de courant protegee par un appareil 
DDFT (disjoncteur qui protege contre 
un derangement du a une mise acci- 
dentelle a la terre) (pulverisateurs de 
lavage electriques seulement). 

13. Si le produit est fourni d'un DDFT, s'as- 
surer d'inspecter le cordon et I'ap- 
pareil DDFT avant I'usage. Tous repa- 
rations et remplacement du cordon 
d'alimentation doit etre effectue par 
un technicien qualifie (certifie ou 
diplome). 

Risque 



d'injection 



AAVERTISSEMENT 

ou de blessure grave -Se tenir a I'ecart de 
la buse ■ Ne pas diriger le jet vers une 
autre personne ni vers un animal - Seules 
les personnes qualifiees doivent se servir 
du produit. Toujous enlever la lance du 
pistolet avant de nettoyer le debris du 
bout. 

• Se tenir a I'ecart de la buse. NE 
JAMAIS diriger un jet haute pression 
vers une personne, un animal, ni vers 
soi-meme. 

• Toujours porter des lunettes de secu- 
rite et des vetements protecteurs pen- 
dant I'utilisation ou I'entretien. 

• Ne jamais se mettre la main ni les 
doigts sur la buse lorsque le modele 
est en marche. 

• Ne jamais essayer d'arreter ni de faire 
devier les fuites avec n'importe quelle 
partie du corps. 

• Toujours engager le mecanisme de 
gachette dans la position de securite 
lorsque la pulverisation est arretee 
meme pour quelques moments. 

• Toujours suivre les recommandations 
du fabricant sur I'etiquette du produit 
detersif pour assurer I'usage correct. 
Toujours se proteger les yeux, la peau 
et le systeme respiratoire contre le 
detergent. 



AAVERTISSEMENT 

ENTRETIEN D'UN APPAREIL A DOUBLE 
ISOLATION 

Dans un appareil a double isolation, deux 
systemes d'isolation sont fournis a la place 



d'une mise a la terre. Aucun systeme de 
mise a la terre n'est fourni sur un appareil 
a double isolation et aucun moyen de 
mise a la terre ne doit y etre ajoute. Faire 
I'entretien d'un appareil a double isola- 
tion demande des soins attentifs et une 
connaissance parfaite du systeme et ne 
sera execute que par des personnes com- 
petentes. Les pieces de rechange pour un 
appareil a double isolation doivent etre 
identiques aux pieces qu'elles remplacent. 
Un appareil a double isolation doit porter 
I'inscription "DOUBLE ISOLA- 
TION" {Double Insulated). Le 
symbole peut aussi se trouver 
sur I'appareil. 



□ 



Nepas 



[AAVERTISSEMENT 

utiliser une pression qui depasse la pres- 
sion de fonctionnement de n'importe 
quelle piece detachee (tuyaux, raccords, 
etc.) dans le systeme pressurise. S'assurer 
que tout I'equipement et les accessoires 
soient classifies pour la pression de fonc- 
tionnement maximum du modele. 



AAVERTISSEMENT 



Risque 
d'explo- 



NE JAMAIS pulveriser des liquides 
inflammables, ni utiliser le pulverisa- 
teur de lavage la ou il y a de la pous- 
siere, liquides ou vapeurs com- 
bustibles. 

Ne jamais faire fonctionner cette 
machine dans un batiment clos ni 
dans un environnement explosif. 
Ne pas enlever le bouchon du reser- 
voir d'essence ni faire le plein 
d'essence pendant que le moteur soit 
chaud ni en marche (permettre que le 
moteur se refroidisse pendant deux 
minutes avant de faire le plein 
d'essence). Toujours remplir lente- 
ment. 



aavertissementI N p l>™ iser 

les appareils electriques ni le cab I age 

• Ne jamais debrancher le tuyau de 
decharge de haute pression du modele 
pendant que le systeme soit pressurise. 
Pour depressuriser le modele, mettre 
hors circuit et couper I'eau. Appuyer 
sur la gachette du pistolet 2-3 fois. 

• Ne jamais engager le mecanisme de 
gachette sur le pistolet de facon per- 
manente. 

• Ne jamais faire fonctionner la 
machine si toutes les pieces detachees 
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Information de Securite et Avertissements (Suite) 



ne sont pas fixees correctement au 
modele. (tnanche, montage de pisto- 
let/baguette buse, etc.) 

AAVERTISSEMENT SSfS, 

I I a equip- 

ement 

« Toujours alimenter la source d'eau 
"ON" avant de mettre le pulverisa- 
teur de lavage en marche "ON" . Le 
fonctionnement de la pompe a sec 
causera le dommage serieux. 

• Ne pas faire fonctionner le pulverisa- 
teur de lavage sans filtre d'arrivee 
d'eau. Garder le filtre libre de debris 
et de sediment. 

• NE JAMAIS faire fonctionner le pul- 
verisateur de lavage avec des pieces 
manquantes ou cassees. Inspecter 
I'equipement regulierement et rem- 
placer les pieces usees ou endom- 
magees immediatement. 

• Utiliser seulement la buse fournie 
avec cette machine. 

• Ne jamais laisser la baguette sans sur- 
veillance pendant que la machine 
fonctionne. 

• Ne jamais trifouiller avec le regula- 
teur du moteur ni essayer de modifier 
les reglages de I'usine. Trifouiller avec 
les reglages de I'usine peut endom- 
mager le modele et niera la garantie. 

• Toujours tenir le pistolet et la 
baguette fermement pendant le 
demarrage et le fonctionnement de 
la machine. 



NE JAMAIS permettre que le modele 
fonctionne avec la gachette relachee 
pendant plus qu'une minute. 
L'accumulation de la chaleur endom- 
magera la pompe. 
NE JAMAIS entreposer le pulverisa- 
teur de lavage dehors ni la ou il peut 
geler. La pompe sera endommagee 
de facon serieuse. 
Relacher la gachette lorsque vous 
changez du mode pression haute au 
mode pression basse. Sinon vous 
risquez d'endommager la buse. 
Ce modele doit toujours etre utilise 
dans la position horizontale. 

1 Garder le 



A ATTENTION 



J tuyau a 



A DANGER 



I'ecart d'objets pointus. Les tuyaux qui 
eclattent peuvent causer des blessures. 
Inspecter les tuyaux regulierement et les 
remplacer si endommages. Ne pas essay- 
er de rep a re r un tuyau endommage. 

CORDONS PROLONGATEURS 

Si 

vous 

utilisez un cordon prolongateur, utiliser 
seulement des cordons prolongateurs 
mis a la terre, a trois broches et en bon 
etat de marche, 

Utiliser seulement des cordons prolonga- 
teurs concus pour I'utilisation a I'exterieur. 
Ces cordons sont identifies par une mar- 
que "Convenable pour I'utilisation avec 
appareils electriques a I'exterieur; entre- 
poser a I'interieur lorsque hors service". 
Utiliser seulement des cordons prolonga- 



teurs ayant une classification electrique 
d'au moins celle du produit. 
Ne pas utiliser des cordons prolongateurs 
endommages. Examiner les cordons pro- 
longateurs avant I'usage et les remplacer 
si endommages. Ne pas maltraiter le cor- 
don prolongateur et ne pas tirer sur le 
cordon pour le debrancher. Garder le cor- 
don a I'ecart de la chaleur et des bords 
tranchants. Toujours debrancher le cor- 
don de la prise avant de debrancher le 
produit du cordon prolongateur. 
Remarque: Ne pas utiliser un cordon pro- 
longateur de 16 ou 18 AWG sur ce pro- 
duit. 



A DANGER 



Manque 
de suivre 

ces instructions peut resulter en blessures 
graves, y compris la mort. 




AAVERTISSEMENT | 

Pour reduire le risque de sec- 
ousse electrique, garder tous 
les raccordements sees et au 
dessus de la terre. Ne touchez pas la 
fiche avec les mains trempes. 



Taille de Cordon Longeur permise 
Prolongateur 7,7 m 15,2 m 



14 AWG 
12 AWG 



Oui 
Oui 



Non 
Oui 



SE REFERER AUX INSTRUCTIONS DE 
MONTAGE POUR LES METHODES DE 
MONTAGE ET DE BRANCHEMENT 



Pre-Fonctionnement 



REG LAG E DE CONFIGURATION 

L'angle de pulverisation qui sort de la 
lance est reglable en tournant la buse. 
La configuration de pulverisation est vari- 
able d'un jet etroit a impact eleve de 0° a 
une configuration evantail large de 60° 
(Voir Figure 5). 




Figure 5 - Reglage de la buse pour une 
configuration evantail 

Un jet etroit a une force a impact eleve 
sur la surface de nettoyage et peut net- 



toyer a font dans un endroit concentre. 
Utiliser ce jet avec precaution, il peut 
endommager certaines surfaces. 




I I 

Figure 6 - Jet etroit a impact eleve 

Une configuration large "Evantail" dis- 
tribue I'impact de I'eau a travers un 
endroit plus large et nettoie bien avec 
moins de risque de dommage a la sur- 
face. Nettoyez les surfaces larges plus 
rapidement avec une configuration evan- 
tail large. 




Figure 7 - Configuration evantail large 



ANGLE A LA SURFACE 

Lors de la pulverisation d'eau sur une sur- 
face, I'impact maximum est produit 
lorsque I'eau fait contacte a la surface 
directement, mais ce type de contact 
peut causer le collage de particules de 
salete a la surface ce qui empeche le net- 
toyage a fond. 
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Pulverisateurs de Lavage 



Pre-Fonctionnement (Suite) 



L'angle de pulverisation optimale d'eau 
contre une surface propre est 45 degres. 




Figure 8 - Angle a la Surface 



La pulverisation d'eau contre une surface 
a cet angle fournit I'impact la plus effi- 
cace pour I'enlevage de debris de la sur- 
face. 

DISTANCE DE LA SURFACE 

Un autre facteur qui determine la force 
d'impact de I'eau est la distance de pul- 
verisation de la buse a la surface. La 
force d'impact de I'eau est augmentee 
quand la buse s'approche a la surface. 

EMPECHER LE DOMMAGE AUX SUR- 
FACES 

Les surfaces peuvent s'endommager si la 
force d'impact de I'eau depasse la dura- 
bility de la surface. La force d'impact est 
variable et peut etre reglee avec le con- 
trole des trois articles precedents. Ne 
jamais utiliser un jet etroit a impact eleve 



ni une buse Turbo/rotative sur une surface 
sensible au dommage. Eviter la pulveri- 
sation des fenetres avec un jet etroit a 
impact eleve car ceci peut les casser. 
Suivre les etapes suivantes afin d'eviter le 
dommage aux surfaces: 

1. Avant d'actionner le pistolet, regler la 
buse a une configuration evantail 
large. 

2. Placer la buse approximativement 1,2- 
1,5 m de/et 45 degres a la surface, et 
appuyer sur la gachette du pistolet. 

3. Regler l'angle de la configuration de 
pulverisation evantail ainsi que la dis- 
tance a la surface jusqu'a ce que le 
degre de nettoyage desire soit atteint 
sans endommager la surface. 

BUSE TURBO (PAS COMPRIS AVEC 
TOUS LES MO DELES) 

Une buse turbo (rotative), peut etre un 
outil efficace qui reduit le temps de net- 
toyage d'une maniere significative. La 
buse turbo melange la puissance de net- 
toyage d'un jet etroit a impact eleve avec 
I'efficacite d'une configuration evantail 
de 25 degres. La buse fait tournoyer un 
jet etroit a impact eleve dans une config- 
uration conique qui peut nettoyer un 
endroit plus large. Attention: Puisque la 
buse turbo utilise un jet etroit a impact 
eleve, I'utiliser seulement dans les applica- 
tions ou la surface ne peut etre endom- 



magee par la pulverisation a jet etroit a 
impact eleve. La Buse Turbo n'est PAS 
reglable et ne peut pas etre utilisee pour 
I'application de detergent. 
DETERGENTS 

L'usage de detergents peut reduire de 
facon spectaculaire, le temps de nettoy- 
age et peut aider a enlever les taches dif- 
ficiles. Plusieurs detergents sont formules 
pour les taches de nettoyage specifiques 
avec les pulverisateurs de lavage. Ces 
detergents ont la consistance d'eau. 
L'utilisation des detergents tels que le 
savon a vaiselle peuvent obstruer le sys- 
teme d'injection de produit chimique et 
peuvent empecher I'application du deter- 
gent. 

La puissance de nettoyage des detergents 
est derivee de I'application du produit a 
la surface et le temps que le produit 
decompose la salete. Pour un meilleur 
resultat, les detergents devraient etre 
appliques avec une pression basse. 
La combinaison d'action chimique et de 
rincage haute pression est tres efficace. 
Sur les surfaces verticales, appliquer le 
detergent du fond en haut, Ceci 
empechera les trainees de detergent. Le 
rincage haute pression devrait aussi s'ap- 
pliquer du fond en haut. Pour les taches 
tres difficiles, il peut etre necessaire d'u- 
tiliser une brosse avec les detergents et le 
rincage haute pression. 



Fonctionnement 



Utiliser la methode de nettoyage suiv- 
ante pour organiser votre application 
de nettoyage et pour assurer un bon 
resultat en moins de temps. Utiliser les 
techniques indiquees precedemment. 




Preparer la surface avant de commencer 
la pulverisation. Enlever tous les 
meubles et s'assurer que toutes les 
fenetres et les portes soient bien fer- 
mees. Proteger toutes les plantes et les 
arbres qui sont situes pres de la surface 
avec une toile afin d'eviter qu'ils soient 
pulverises de detergent. 




La prochaine etape est de pulveriser la 
surface avec de I'eau afin d'enlever la 
salete de surface. Ceci permet que le 
detergent nettoie la salete qui est sous 
la surface. Avant d'actionner le pisto- 
let, regler la buse a une configuration 
evantail large et regler lentement a la 
configuration desiree. Ceci aide a 
empecher trop de pulverisation concen 
tree sur la surface (ce qui peut causer 
du dommage). 



3. Application de Detergent 

UTILISER LES INSTRUCTIONS CONVEN- 
ABLES AU MODELE UTILISE 
REMARQUE: Utiliser seulement les deter- 
gents formules pour les pulverisateurs de 
lavage. 

REMARQUE: Faire I'essai du detergent 
dans un endroit peu voyant avant l'utili- 
sation. 
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Fonctionnement (Suite) 




Figure 6 - Application de Detergent 



Mode les Electriques avec 
Applicateur de Detergent (Indus) 



POUR MODELES SANS 
RESERVOIR DE DETERGENT 

1. Devisser le haut de Tap- 
pi icateur de detergent 
et remplir le recipient 
avec le detergent non 
dilue. 

2. Remplacer le couvercle 
de I'applicateur. 

3. Enlever la lance du pistolet. 

4. Fixer I'applicateur de detergent au 
pistolet tel qu'indique sur la Figure 7. 





Figure 7 

5. Appliquer le detergent afin de couvrir 
la surface de nettoyage complete- 
ment. Appliquer du bas en haut pour 
empecher la trainee de detergent. 

6. Laisser le detergent sur la surface 
pendant quelques minutes. Brosser 
legerement les surfaces tres sales. Ne 
jamais permettre que le detergent se 
seche sur la surface de nettoyage. 

7. Enlever I'applicateur de detergent du 
pistolet et le remplacer avec la lance. 

8. Rincer le detergent de la surface. 
Remarque: Ringer I'applicateur de deter- 
gent avec de I'eau claire apres chaque 
usage. 



Modeles Electriques avec 
Reservoir de Detergent 



CES MODELES N'EXIGENT PAS D'APPLI- 
CATEUR DE DETERGENT 

1. Enlever le capuchon du reservoir de 
detergent et verser le detergent pour 
pulverisateurs a lavage NON DILUE. 
Remplacer le capuchon. 

2. Tourner I'interrupteur de 
marche/arret (OFF/ON) a la position 
ON (marche). 

3. Glisser la buse a la position de basse 
pression telle qu'indiquee sur la 



[Basse pressio 




Figure 8 - Reglage de la buse 

Figure 8 et appliquer le detergent 
pour couvrir la surface de nettoyage 
completement. 

Appliquer le detergent du bas en 
haut afin d'empecher la trainee de 
detergent. Laisser le detergent pen- 
dant quelques minutes. Brosser 
legerement si necessaire pour les 
endroits tres sales. Ne jamais permet- 
tre que le detergent se seche sur la 
surface de nettoyage. 
IMPORTANT: Le modele peut seulement 
appliquer le detergent si une buse 
reglable est utilisee et si la buse est dans 
la position de basse pression. 
4. Pour rincer ou pour retourner a la 
position haute pression, relacher la 
gachette et glisser la buse a la posi- 
tion haute pression. 

1 We jamais glisser la 
J buse de bas a haut 
ou de haut a bas lorsque la gachette est 
actionnee. 



A NOTICE 



Modeles A Essence 



LES MODELES A ESSENCE N'EXIGENT PAS 
D'APPLICATEUR DE DETERGENT ET 
N'ONT PAS DE RESERVOIR DE DETER- 
GENT 

1. Suivre les directions sur I'etiquette du 
fabricant pour le melange correct de 



savons/detergents. La proportion de 
detergent a eau a travers le pul- 
verisateur de lavage est approxima- 
tivement 12%. 

2. Introduire le bout filtrant de la ligne 
de detergent transparente dans le 
recipient de detergent. 

3. Pour aspirer le savon/detergent, lach- 
er la gachette et glisser la buse dans 
la position basse pression (Voir Figure 
8). L'aspiration de detergent fonction- 
nera SEULEMENT avec la buse dans la 
position basse pression. Ceci permet 
aussi Tapplication de detergent sans 
beaucoup de perte causee par la sur- 
pulverisation. 

4. Appliquer le detergent pour couvrir 
la surface de nettoyage complete- 
ment. Appliquer le detergent du bas 
en haut afin d'empecher la trainee 
de detergent. Laisser le detergent 
pendant quelques minutes. Brosser 
legerement si necessaire pour les 
endroits tres sales. Ne jamais perme- 
ttre que le detergent se seche sur la 
surface de nettoyage. 

5. Pour rincer ou pour retourner a la 
position haute pression, relacher la 
gachette et glisser la buse a la posi- 
tion haute pression. 

I A CAUTION I " e / ama '" s ^ff ,e '- ,a 
I a i iwn | pression de /a buse 

si la gachette est actionnee. Le reglage 
de la buse pendant que la gachette est 
actionnee peut endommager les joints 
dans la buse. 

6. Rincer le systeme d'aspiration apres 
I'utilisation des detergents en placant 
le tuyau d'aspiration de detergent 
dans un sceau d'eau propre. 

4. Rincage Final 

Le rincage final devrait commencer du 
bas en haut. S'assurer de bien rincer la 
surface afin d'enlever tout le detergent. 

5. Arret 

1. S'assurer que tout le detergent soit 
purge du systeme. 

2. Mettre le moteur hors circuit. 
3 Couper la source d'eau. 

4. Une fois que le moteur et la source 
d'eau soient arretes, tirer sur la 
gachette pour depressuriser le sys- 
teme, 
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Pulverisateurs de Lavage 



Fonctionnement (Suite) 



A ATTENTION 



NE 

JAMAIS 



arreter la source d'eau avant de mettre 
le moteur hors circuit. Ceci peut endom- 
mager la pompe etlou le moteur. 

NE 

JAMAIS 



A AVERTISSEMENT 



debrancher le tuyau de decharge haute 
pression de la machine pendant que le 
systeme soit pressurise. Pour depres- 
suriser, mettre le moteur hors circuit, 
arreter la source d'eau et tirer sur la 
gachette 2-3 fois. 

5. Apres chaque usage, essuyer toutes 
les surfaces du pulverisateur de 
lavage avec un torchon propre et 
humide. 



• Ne pas ranger le pulverisateur de 
lavage a I'exterieur. 

• Ne pas ranger le pulverisateur de 
lavage la ou il pourrait geler, sauf s'il 
a ete hiverise. Un necessaire est 
disponible pour I'hiverisation ce qui 
permet le rangement au froid. 

CONSEILS POUR PROLONGER LA 
DUREE DE VOTRE PULVERISATEUR DE 
LAVAGE 

1 . Ne jamais faire fonctionner le modele 
sans eau. 

2. Votre pulverisateur de lavage n'est 
pas concu pour le pompage d'eau 



chaude. Ne jamais brancher votre 
pulverisateur de lavage a une source 
d'eau chaude, car ceci pourrait reduire 
la duree de la pompe de facon spec- 
taculaire. 

3. Faire fonctionner le modele pendant 
plus que 2 minutes sans pulveriser de 
I'eau peut causer I'accumulation de 
chaleur dans la pompe, eviter ceci. 

4. Lacher la gachette avant de changer 
la pression de haute a basse. Manque 
de suivre ce conseil peut reduire la 
duree des joints toriques dans la 
lance. 



Guide De Depannage - Pulverisateurs De Lavage Electriques Seulement 



Cause(s) Possible(s) 



Mesure(s) Corrective(s) 



Le pulverisateur de 
lavage ne se demarre pas 



La fiche n'est pas bien branchee ou la prise 

de courant est defectueuse 

La source de tension principale est trop 

basse 

L'interrupteur de protection thermique est 
enclenchee 

Le DDFT est enclenche (si equipe) 



1. Verifier la fiche, prise et fusibles 

2. S'assurer que la source de tension principale 
soit suffisante 

3. Mettre le modele hors circuit et le permettre 
de se refroidir. Laisser la lance ouverte. 

4. Appuyer sur le bouton de reenclenchement 



La pompe n'atteint pas la 
pression necessaire 



Le filtre d'arrivee d'eau est obstrue 

La pompe aspire de I'air des raccords ou 

tuyaux 

Les soupapes d'aspiration sont obstruees ou 
usees 

Lance de la buse incorrecte ou usee 
Dechargeur obstrue ou use 



1 . Nettoyer le filtre d'arrivee d'eau 

2. Verifier que les raccords et la bague d'arret 
soient bien serres 

3. Composer 1-800-330-0712 

4. Composer 1-800-330-0712 

5. Composer 1-800-330-0712 



Pression fluctuante 


1. Pompe aspire de I'air 


1. Verifier que les tuyaux et raccords soient serres 




2. Soupapes sales, usees ou coincees 


2. Composer 1-800-330-0712 




3. Joints hydrauliques usees 


3. Composer 1-800-330-0712 




4. Buse obstruee 


4. Nettoyer la buse avec un nettoyeur de buse 


Fuites d'eau excessives de 


Joints hydrauliques usees 


Composer 1-800-330-0712 


la pompe 







Moteur s'arrete subite- L'interrupteur de protection thermique s'est 1. Verifier que la source de tension principale 

ment enclenche a cause du surchauffage corresponde aux specifications 

2. Mettre le modele hors circuit et le permettre 
de se refroidir 



Guide De Depannage - Pulverisateurs De Lavage A Essence Seulement 



Cause(s) Possible(s) 



Mesure(s) Corrective(s) 



Le moteur ne se 
demarre pas ou est diffi- 
cile a demarrer 



1 . Pas d'essence dans le reservoir de carbu- 
rant ou dans le carburateur 

2. Niveau d'huile basse 

3. Interrupteur Demarre/Arret dans la posi- 
tion arret 

4. Eau dans I'essence ou de I'essence vieille 



1. 



Remplir le reservoir avec de I'essence, ouvrir la 
soupape d'arret de carburant. Verifier la canal- 
isation de carburant et le carburateur 
Verifier le niveau d'huile, remplir au besoin 
Mettre l'interrupteur dans la position de 
demarrage 

Purger le reservoir de carburant et le carbura- 
teur. Utiliser de I'essence nouvelle et secher la 
bougie 
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Guide De Depannage - Pulverisateurs De Lavage A Essence Seulement (Suite) 



Isymptome 


Cause(s) Possible(s) 


Mesure(s) Corrective(s) II 




5. 


Filtre a air sale 


5. 


Enlever et nettoyer 




6. 


Bougie sale, mauvais espacement ou mau- 


6. 


Nettoyer, regler I'espace ou remplacer 






vais type 








7. 


Pistolet vaporisateur ferme 


7. 


Actionner le pistolet vaporisateur 




8. 


Autres causes 


8. 


Voir le manuel de I'utilisateur du moteur 


Rate d'allumage ou 


1. 


Filtre a air partiellement obstrue 


1. 


Enlever et nettoyer 


manque de puissance du 


2. 


Bougie sale, mauvais espacement ou mau- 


2. 


Nettoyer, regler I'espace ou remplacer 


moteur 




vais type 






Pression basse et/ou la 


1. 


Buse usee ou de mauvause taille 


1. 


Remplacer avec une buse de taille corecteize 


pompe fonctionne diffi- 


2. 


Filtre d'arrivee obstrue 


2. 


Nettoyer. Verifier plus frequemment 


cilement 


3. 


Garnitures usees, abrasifs dans I'eau ou 


3. 


Verifier le filtre. Remplacer les garnitures. Voir 






usure naturelle 




le centre de service 




4. 


Soupapes de decharge ou d'arrive sale ou 


4. 


Nettoyer les montages de I'arrivee et des 






croupie 




soupapes de decharge. Verifier le filtre 




5. 


Arrivee restreinte 


5. 


Verifier le boyau d'arrosage, peut etre tortille 










ou ecroule. Verifier le debit de I'eau d'arrivee 




6. 


Arrivee ou soupapes de decharge usees 


6. 


Remplacer les soupapes usees 




7. 


Fuite dans le tuyau haute pression 


7. 


Remplacer le tuyau haute pression 




8. 


Pompe aspire de I'air 


8. 


S'assurer que les tuyaux et les raccords soient 










serres 




9. 


Siege de soupape de decharge defectueuse 


9. 


Verifier et remplacer 






ou use 






Fuites d'eau sous le col- 


Garnitures usees 


Installer de nouvelles garnitures. Voir centre de ser- 


lecteur de la pompe 






vice 


Eau dans le carter de la 


1. 


Condensation d'air humide dans le carter 


1. 


Changer I'huile tel qu'indique dans I'horaire 


pompe (huile laiteuse) 








d'entretien 




2. 


Garnitures usees 


2. 


Installer de nouvelles garnitures. Voir le centre 










de service 




3. 


Fuites dans les bagues d'etancheite 


3. 


Installer de nouvelles bagues de d'etancheite. 








Voir le centre de service 


Pannes frequentes ou 


1. 


Pistons rayes, endommages ou uses 


1. 


Remplacer les pistons. Voir le centre de service 


prematurees des garni- 


2. 


Materiel abrasif dans le fluide 


2. 


Installer un systeme de filtre correct sur la 


tures 








tuyauterie d'arrivee de la pompe 




3. 


Temperature de I'eau d'arrivee trop elevee 


3. 


Verifier la temperature de I'eau; ne pas depass- 










er 38, 1°C (100°F) 




4. 


Pompe sur-pressurisee 


4. 


Ne pas trifouiller avec les reglages de I'usine 




5. 


Pression excessive causee par des buses mi- 


5. 


Nettoyer ou remplacer la buse 






obstruees ou endommagees 








6. 


Pompe fonctionne trop longtemps sans 


6. 


Ne jamais faire fonctionner la pompe pour plus 






pulveriser 




de 2 minutes sans pulveriser 




7. 


Pompe fonctionne a sec 


7. 


Ne pas faire fonctionner la pompe sans eau 


Surtension a I'arrivee et 


Particules etranges dans I'arrivee ou la soupape 


Nettoyer ou remplacer les soupapes. Voir le centre 


pression basse 


de decharge ou arrivee et/ou soupapes de 


de service 




decharge uses 






Fuites d'huile entre le 


Bagues d'etancheite et/ou joints toriques uses 


Remplacer les bagues d'etancheite et /ou le joint 


moteur et la pompe 






torique. Voir centre de service 


Pression variable 


1. 


Soupape usee, sale ou coincee 


1. 


Verifier et remplacer 




2. 


Pompe aspire de I'air 


2. 


S'assurer que les tuyaux et les raccords soient 










serres. Purger I'air du boyau d'arrosage 




3. 


Buse obstruee 


3. 


Verifier et remplacer 


Pression tombe apres 


1. 


Garniture de piston usee 


1. 


Verifier et remplacer 


des periodes d'usage 


2. 


Buse usee 


2. 


Verifier et remplacer 


normal 


3. 


Soupape usee, sale ou coincee 


3. 


Verifier, nettoyer ou remplacer 




4. 


Siege de soupape de decharge use ou sale 


4. 


Verifier, nettoyer ou rempacer 




5. 


Buse dans la position kPa basse 


5. 


Tirer la buse a la position haute pression 


Pompe bruyante/ pompe 


1. 


Pompe aspire de I'air/source d'eau basse 


1. 


S'assurer que les raccords soient surs. 


fonctionne difficilement 








Augmenter la pression d'eau 




2. 


Soupapes sales ou usees 


2. 


Verifier, nettoyer ou remplacer 




3. 


Roulements uses 


3. 


Verifier ou remplacer 




4. 


Eau trop chaude 


4. 


Diminuer la temperature sous 38°C (100°F) 
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Pulverisateurs de Lavage 



Garantie Limitee 

1. DUREE: A partir de la date d'achat par I'acheteur originel comme suit: Produits A Service Standard (Standard Duty) - Un An, Produits A Service 
Serieux (Serious Duty) - Deux Ans, Produits A Service Extreme (Extreme Duty) - Trois Ans. 

2. GARANTIE ACCORDEE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 
330-0712 

3. BENEFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur originel (sauf en cas de revente) du pulverisateur de lavage Campbell Hausfeld. 

4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Tous les Pulverisateurs de Lavage Campbell Hausfeld qui sont fournis ou fabriques par le Garant. 

5. COUVERTURE DE l_A PRESENTE GARANTIE: Defauts de matiere et de fabrication considerables qui se revelent pendant la periode de validite de la 
garantie avec les exceptions indiquees ci-dessous. 

6. LA PRESENTE GARANTIE NE COUVRE PAS: 

A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilite et D'ADAPTION A UNE FONCTION PARTICULIERE SONT LIMITEES A PARTIR DE 
LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUEE DANS LA SECTION DUREE. Si le pulverisateur de lavage est utilise pour une fonction commer- 
ciale, industrielle ou pour la location, la duree de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours a compte de la date d'achat. Quelques Provinces 
(Etats) n'autorisent pas de limitations de duree pour les garanties implicites. Les limitations precedentes peuvent done ne pas s'appliquer. 

B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DEPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RESULTER DE TOUT DEFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT 
DU PULVERISATEUR CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (Etats) n'autorisent pas ['exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou 
indirects. La limitation ou exclusion precedente peut done ne pas s'appliquer. 

C. Toute panne resultant d'un accident, de dommage pendant I'expedition, d'une utilisation abusive, de la negligence ou d'une utilisation ne 
respectant pas les instructions donnees dans le{s) manuel(s) accompagnant le produit. 

D. Service avant livraison; montage, huile ou lubrifiants, et reglages par exemple. 

E. Articles ou service normalement requis pour I'entretien du pulverisateur de lavage. 

F. Les moteurs a essence et les pieces detachees sont expressement exclus de cette garantie limitee. L'acheteur doit retourner les pieces detachees 
du moteur a essence au fabricant originel ou a son centre de service autorise. 

G. Articles additionnels qui ne sont pas couverts sous cette garantie: 

1. Articles d'usure normal tels que; tuyaux haute pression, joints d'huile et hydrauliques, joints toriques, soupapes, lances, et buses de pulveri- 
sation. 

2. Brosses de moteur (Modeles electriques seulement). 

3. Les defauts esthetiques qui n'affectent pas la fonction. 

4. Pieces detachees rouillees. 

5. Usure de la pompe ou le dommage aux soupapes cause par ('utilisation de type d'huile incorrect, la contamination de I'huile ou par le 
manque de suivre les directives d'entretien d'huile. 

7. RESPONSABILITES DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Reparation ou remplacement, au choix du Garant, du pulverisateur de lavage 
ou de piece detachee qui se sont reveles defectueux pendant la duree de la garantie. 

8. RESPONSABILITES DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: 

A. Fournir une preuve d'achat datee et un etat d'entretien. 

B. La livraison ou expedition du pulverisateur de lavage ou piece detachee Campbell Hausfeld au Centre De Service Autorise Campbell Hausfeld. 
Taux de frais, si applicables, sont la responsabilite de I'acheteur. 

C. Utilisaton et entretien du pulverisateur de lavage avec un soin raisonable, ainsi que le decri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation. 

9. REPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUE PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRESENTE GARANTIE: 

A. La reparation ou le remplacement sera prevu et execute en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dependra de la dispon- 
abilite des pieces de rechange. 

B. Si l'acheteur n'est pas satisfait des services du Centre De Service Autorise, l'acheteur devrait contacter Campbell Hausfeld (se referer au para- 
graph 2). 

Cette Garantie Limitee s'applique aux E.-U. et au Canada et vous confere des droits judiciaires precis. L'acheteur peut egalement jouir d'autres droits 
qui varient d'une Province, d'un Etat ou d'un Pays a I'autre. 
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® HAUSFELD Lavadoras a Presion 

^^^^ BUIL T TO LAST 



Manual del Producto 




Medidas de Seguridad 
y Advertencias 



Lineamientos de seguridad 

Este manual contiene informacion que es 
muy importante conocer y entender. Esta 
informacion se provee con fines de 
SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS 
DE EQUIPO. Para ayudarle a reconocer 
esta informacion, observe los simbolos 
siguientes: 

HdliiBaa^^l indica una 
situation de riesgo inminente, la cual, si 
no se evita, PUEDE ocasionar la muerte o 
graves lesiones. 

I A ADVERTENCIA ' 



Informacion de seguridad, advertencias y precauciones 2-3 

Pre-Operacion 3-4 

Operacion, Cierre y Almacenamiento 4-6 

Guia de Diagnostics de Averias 6-7 

Garantia 8 

Lea con cuidado y comprenda estas 
instrucciones antes de operar esta 
hidrolavadora 



J tencia indi- 
ca una situation potencialmente riesgosa, 
la cual, si no se evita, PODRIA provocar la 
muerte o graves lesiones. 

1 Precaution 
J indica una 



A PRECAUCION 



situation potencialmente riesgosa, la cual, 
si no se evita, PUEDE provocar lesiones 
menores o moderadas. 

NOTA: Informacion que requiere aten- 
cion especial. 

Instrucciones Importantes de 
Seguridad 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

| A apvertenciaH 

Se deben tomar ciertas precauciones basi- 
cas cuando se use esta hidrolavadora, 
incluyendo las siguientes: 



1 . Lea todas las instrucciones antes de 
usar la hidrolavadora. 

2. Para reducir el riesgo de lesiones, se 
necesita una supervision muy cercana 
cuando se use la hidrolavadora cerca 
de nihos. 

3. SIEMPRE desconecte el suministro de 
fuerza (unidades electricas) antes de 
desarmar o reparar la unidad. 

4. Siga todos los reglamentos de seguri- 
dad locales asi como la Ley de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
("OSHA" en ingles). 

5. Cerciorese de que los mecanismos de 
seguridad esten funcionando debida- 
mente antes de cada uso. NO remue- 
va o modifique ninguna parte de la 
pistola o unidad. 

6. Sepa como apagar la lavadora y liberar 
la presion rapidamente. Familiaricese 
con todos los controles. 



7. Permanezca alerta. Este consciente de 
lo que esta haciendo. 

8. No opere esta hidrolavadora cuando 
este fatigado o bajo la influencia del 
alcohol o de drogas. 

9. Mantenga todas las personas alejadas 
del area de trabajo. 

10. No trate de alcanzar cosas que esten 
fuera de su alcance ni se pare sobre 
una superficie inestable. Mantengase 
siempre en buen equilibrio, con sus 
pies sobre una superficie segura. 

1 1 . Siga las instrucciones de mantenimien- 
to especificadas en los manuales. 

12. Este producto debe conectarse a un 
tomacorriente protegido por un inter- 
rupter de circuito por fuga a tierra 
(solo las lavadoras a presion electric- 
as). 

13. Si el producto esta provisto de un 
interruptor de circuito por fuga a tier- 
ra, asegurese de inspeccionar dicho 



1999 Campbell Hausfeld 



IN455500AV 1/99 



Lavadoras a Presion 



Medidas de Seguridad y Advertencias (Continuation) 



A ADVERTENCIA 



interruptor y el cordon antes del uso. 
Cualquier reparacion o cambio del 
cordon de fuerza debe ser efectuada 
por un tecnico electricista calificado 
(autorizado o certificado). 

Peligro 
de inyec- 

cion o lesion grave - Alejese de la hoquilla 
- No descargue chorros sobre personas o 
animates ■ Este producto debe ser utiliza- 
do solo por operadores entrenados. 
Siempre retire la lanza de la pistola antes 
de limpiar la punta. 

• Mantengase alejado de la boquilla. 
NUNCA rode agua a alta presion hacia 
ninguna persona, animal o hacia Ud. 

• Use siempre lentes o gafas de seguri- 
dad cuando este operando o efectuan- 
do mantenimiento. 

• Nunca ponga la mano o los dedos 
sobre la boquilla de rociado mientras 
este operando la maquina. 

• Nunca intente parar o desviar fugas 
con ninguna parte del cuerpo. 

• Siempre enganche el seguro del gatillo 
en la posicion de seguridad cuando 
deje de rociar, asi sea por un momen- 
ta. 

• Siga siempre las recomendaciones del 
fabricante que aparecen en la etiqueta 
del detergente, para el uso adecuado 
de este. Proteja siempre los ojos, la 
piel y el sistema respiratorio del uso de 
deterge ntes. 

I A ADVERTENCIA I 



FORMA DE REPARAR UN APARATO DE 
DOBLE AISLAMIENTO 

Los productos de doble aislamiento con- 
tienen dos sistemas de aislamiento en 
lugar de una conexion a tierra. No hay 
forma de conectar a tierra un producto 
con doble aislamiento, ni se le debe insta- 
lar ninguna forma de hacerlo. La 
reparacion de un producto con doble ais- 
lamiento requiere un gran cuidado y 
conocimiento del sistema y se debe hacer 
solamente por personal de servicio 
debidamente calificado. Las piezas de 
repuesto para un producto con doble ais- 
lamiento deben ser identicas a las piezas 
que van a substituir. Un producto con 
doble aislamiento, fabricado en los 
Estados Unidos, esta marcado con las pal- 
abras "DOUBLE INSULATION" {DOBLE AIS- 
LAMIENTO) o "DOUBLE INSU- 
LATED" (AISLADO DOBLE- 
MENTE). El simbolo tambien 
puede estar marcado sobre el 
producto. 



□ 



A PELIGRO 



Riesgode 
inyeccion 

o lesion severa. Evite rociar hacia Ud. u 



A ADVERTENCIA 



otras personas. Este producto lo deben 
usar solamente operadores adiestrados. 
Siempre desconectele la varilla antes de 
limpiar la boquilla. 

I Peligro de 
i Explosion. 

• NUNCA rocie liquidos inflamables, ni 
use la hidrolavadora en areas donde 
haya residuos liquidos o vapores com- 
bustibles. 

• Nunca opere esta maquina en un edi- 
ficio cerrado o en un ambiente explo- 
sivo o cerca del mismo. 

• No retire la tapa del tanque de com- 
bustible ni llene el tanque de com- 
bustible cuando el motor este caliente 
o en funcionamiento. (Deje enfriar el 
motor durante dos minutos antes de 
volver a llenar de combustible). 

| a advertenciaH *° ™£ os 

ni alambres electricos. 

• Nunca desconecte la manguera de 
descarga de alta presion de la 
maquina mientras el sistema este 
presurizado. Para despresurizar la 
maquina, cierre los suministros de elec- 
tricidad y agua, y luego, presione 2-3 
veces el gatillo de la pistola. 

• Nunca enganche de manera perma- 
nente el mecanismo del gatillo de la 
pistola. 

• Nunca opere la maquina sin que todos 
los componentes esten debidamente 
conectados a ella. (Mango, conjunto 
de pistola/vara, boquilla, etc.) 

| A ADVERTENCIA | ™*° s 

EQUIPO 

• SIEMPRE abra el suministro de agua 
antes de la hidrolavadora. La 
operacion de la bomba en seco causa 
dahos muy serios. 

• No opere la lavadora a presion con el 
filtro de la entrada de agua removido. 
Mantenga el filtro libre de basura y 
sedimento. 

• NUNCA opere la lavadora a presion 
con piezas rotas o que faltan. Revise 
el equipo con regularidad y repare o 
cambie inmediatamente las piezas gas- 
tadas o danadas. 

• Use solamente la boquilla suministra- 
da con esta maquina. 

• Nunca deje la lanza sola mientras la 
maquina esta funcionando. 

• Nunca interfiera con el regulador del 
motor ni intente alterar los ajustes de 
fabrica. La alteracion de los ajustes de 
fabrica podria dahar la unidad y anu- 
lara la garantia. 



A PELIGRO 



• Siempre sujete firmemente la pistola y 
lanza cuando inicie el funcionamiento 
y opere la maquina. 

• NUNCA permita que la unidad fun- 
cione por mas de un minuto con el 
gatillo suelto. El calor producido 
durante ese tipo de funcionamiento 
danara la bomba. 

• NUNCA guarde la hidrolavadora a la 
intemperie o donde se pueda conge- 
lar. La bomba se danaria seriamente. 

• Suelte el gatillo cuando vaya a cam- 
biar de alta a baja presion. De no 
hacerlo podria danar la boquilla. 

• Esta unidad siempre se debe usar en 
posicion horizontal. 

| APRECAUCION | ^ ante "3 a 

manguera lejos de objetos filudos. Las 
mangueras que se revientan pueden oca- 
sionar lesiones. Examine las mangueras 
con regularidad y cambielas si estan 
danadas. No intente reparar una 
manguera danada. 

CORDONES DE EXTENSION 

Si va a 
utilizar un 

cordon de extension, solo use un cordon 
para conexion a tierra que tenga tres 
cables y cerciorese de que este en buenas 
condiciones. 

Use solo cordones de extensiones aproba- 
dos para uso a la intemperie. Estas exten- 
siones, si son fabricadas en los EUA, 
pueden estar identificadas con el sigu- 
iente letrero "Acceptable for use with 
outdoor appliances; store indoors while 
not in use" (Aceptable para uso con 
aparatos electricos a la intemperie; 
guardese bajo techo cuando no este en 
uso). Use solo extensiones con una capaci- 
dad electrica que no sea menor que los 
requisitos del aparato electrico. 

No use cordones de extension danados. 
Examine el cordon de extension antes de 
usarlo y reemplacelo si esta dahado. 
Tenga cuidado al manipular el cordon de 
extension y no lo hale para desconectarlo. 
Mantenga el cordon lejos del calor y bor- 
des afilados. Siempre desconecte el 
cordon de extension del tomacorriente 
antes de desconectar la hidrolavadora de 
la extension. 

NOTA: No use cordones de extension de 
calibre 16 6 18 AWG con este producto. 

El no 
cumplir 

con estas instrucciones puede ocasionar 
lesiones graves, incluso la muerte. 



A PELIGRO 



2Sp 



Medidas de Seguridad y Advertencias (Continuation) 
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Para disminuir el riesgo de 
electrocution, mantenga secas 
todas las conexiones y sin 
entrar en contacto con el piso. No toque 
el enchufe con las manos mojadas. 




Tama ho del 


Longitud 


cordon de 


recomendada 


extension 


7.62M 15.24M 


14 AWG 


Si No 


12 AWG 


Si Si 



CONSULTE LAS INSTRUCCIONES 
DE MONTAJE PARA OBTENER 
INFORMACION SOBRE LOS PRO- 
CEDIMIENTOS DE MONTAJE, 
INSTALACION Y CONEXION. 



Pre-Operacion 



AJUSTE DEL PATRON DE ROCIADO 
EN ABANICO 

El angulo de rociado que sale de la lanza 
puede graduarse girando la boquilla. 
Esto hara variar el patron de rociado 
desde aproximadamente un chorro 
angosto de alto impacto de Oo hasta un 
abanico de rociado de 600 de ancho (ver 
figura 2) 




Figura 2 - Ajuste de la boquilla para el 
patron de rociado en abanico 



Un chorro angosto tiene una fuerza de 
alto impacto sobre la superficie de 
limpieza y da como resultado una 
limpieza maxima profunda en una zona 
concentrada. Sin embargo, este chorro 
angosto de alto impacto debe usarse con 
precaucion, pues puede dahar algunas 
superficies. 




Figura 3 - Chorro angosto de alto impacto 



Un patron en "abanico" ancho distribuye 
el impacto del agua sobre un area mayor, 
lo que da como resultado una excelente 
accion de limpieza con un menor riesgo 
de daho a la superficie. Las areas de 
superficie amplias se pueden limpiar mas 
rapido con el uso de un patron en abani- 
co mas ancho. 

Angulo a la superficie de 
limpieza 

Cuando se rocia agua contra una superfi- 
cie, el impacto maximo se genera cuando 
el agua golpea la superficie "de frente". 
Sin embargo, este tipo de impacto tiende 
a empotrar las particulas de suciedad en 




Figura 4 - Patron en abanico ancho 



la superficie, impidiendo asi la accion de 
limpieza deseada. 

El angulo Optimo para rociar agua contra 
una superficie de limpieza es de 45 gra- 
dos. 




Figura 5 - Angulo Optimo a la superficie 
de limpieza 



El rociar agua contra una superficie a este 
angulo proporciona la fuerza de impacto 
mas beneficiosa combinada con una 
remocion eficiente de los desechos en la 
superficie. 

DISTANCIA DE LA SUPERFICIE DE 
LIMPIEZA 

Otro factor que determina la fuerza de 
impacto del agua es la distancia entre la 
boquilla de rociado y la superficie de 
limpieza. La fuerza de impacto del agua 
aumenta a medida que se acerca la boquil- 
la a la superficie. 

COMO EVITAR EL DANO A LAS 
SUPERFICIES 

El daho a las superficies de limpieza ocurre 
debido a que la fuerza de impacto del 
agua excede la durabilidad de la superfi- 
cie. La fuerza de impacto puede variarse 
controlando los tres puntos ya menciona- 
dos. Nunca use un chorro angosto de alto 
impacto o una boquilla turbo/rotativa 
sobre una superficie susceptible al daho. 
Evite rociar las ventanas con un chorro 



angosto de alto impacto o con una 
boquilla turbo, pues puede ocasionar 
roturas. La manera mas segura de evitar 
el daho a las superficies es seguir estos 
pasos: 

1 . Antes de presionar el gatillo de la pis- 
tola, ajuste la boquilla a un patron en 
abanico ancho. 

2. Coloque la boquilla aproximada- 
mente de 4 a 5 pies de la superficie 
de limpieza y en angulo de 45 grados 
con la misma, y presione el gatillo. 

3. Vane el angulo de rociado en abanico 
y la distancia a la superficie de 
limpieza, hasta lograr una optima efi- 
ciencia de limpieza sin dahar la super- 
ficie. 

BOQUILLA TURBO (NO INCLUIDA 
CON TODOS LOS MODELOS) 

Una boquilla turbo, a veces llamada 
boquilla giratoria, puede ser una her- 
ramienta muy eficaz que puede dis- 
minuir el tiempo de limpieza en forma 
significativa. La boquilla turbo combina 
la fuerza de limpiar con un chorro 
angosto de alto impacto, con la eficien- 
cia de limpieza que tiene un patron en 
abanico de 25 grados Esto se logra 
arremolinando un chorro angosto de 
alto impacto en una forma conica que 
limpia un area mayor. Precaucion: ya 
que la boquilla turbo usa un chorro 
angosto de alto impacto, utilice una 
lanza turbo solo en aplicaciones donde el 
rociado angosto de alto impacto no 
pueda dahar la superficie de limpieza. 
Ademas, la boquilla turbo NO se puede 
graduar y no puede utilizarse para aplicar 
detergentes. 

DETERGENTES 

El uso de detergentes puede reducir 
notablemente el tiempo de limpieza y 
ayudar en la remocion de manchas difi- 
ciles. Muchos detergentes han sido adap- 
tados para utiiizarlos con lavadoras a pre- 
sion en trabajos de limpieza especificos. 
Estos detergentes son aproximadamente 
tan densos como el agua. El uso de deter- 
gentes mas densos, como el jabon para 
vajilla, atorara el sistema de inyeccion 
quimica e impedira la aplicacion del 
detergente. 

La fuerza limpiadora de los detergentes 
proviene de aplicarlos a una superficie y 
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Lavadoras a Presion 



Pre-Operacion (Continuacion) 



darle a sus ingredientes quimicos tiempo 
de atacar el polvo y la suciedad. Los deter- 
gentes actuan mejor cuando se les aplica a 
baja presion. 

La combinacion de la accion quimica con 



el enjuague a alta presion es muy eficaz. 
En las superficies verticales, aplique el 
detergente comenzando desde abajo y 
avanzando hacia arriba. Esto evitara que 
el detergente se escurra y cause vetas. El 



enjuague a alta presion tambien debe 
efectuarse de abajo hacia arriba. En las 
manchas especialmente dificiles, puede ser 
necesario utilizar un cepillo junto con los 
detergentes y el enjuague a alta presion. 



Operation 



El siguiente procedimiento de limpieza le 
ayudara a organizar su trabajo de 
limpieza, y asegurara que obtenga los 
resultados mas beneficiosos en el menor 
tiempo posible. No olvide utilizar las tec- 
nicas de rociado/limpieza previamente 
indicadas. 

1. Preparacion de la 
superficie 

Antes de empezar un trabajo de limpieza 
con una lavadora a presion, es importante 
preparar la superficie que se va a limpiar. 
Esto se realiza retirando los muebles del 
area, y cerciorandose de que todas las 
ventanas y puertas esten bien cerradas. 
Ademas, debe asegurar que todas las 
plantas y arboles adyacentes al area de 
limpieza esten protegidos con una tela de 
cobertura. Esto impedira que sus plantas 
sean rociadas con detergentes. 

2. Enjuague inicial de alta 
presion 

El siguiente paso es rociar la superficie de 
limpieza con agua para desprender la 
mugre o suciedad acumulada en la super- 
ficie. Esto permitira que su detergente 
ataque la suciedad profunda que se ha 
metido en la superficie de limpieza. Antes 
de presionar el gatillo de la pistola, ajuste 
la boquilla para un patron en abanico 
ancho y lentamente gradue hasta obtener 
el patron de rociado deseado. Esto le ayu- 
dara a evitar la aplicacion de un rociado 
muy concentrado a la superficie, lo cual 
podria ocasionar dano. 

3. Aplicacion del detergente 




SIGA LAS INSTRUCCIONES APROPI- 
ADAS PARA EL MODELO ADQUIRIDO 
NOTA: Solamente use detergentes for- 
mulados para lavadoras a presion. 
NOTA: Pruebe el detergente en una 
zona poco visible antes de usarlo. 



Unidades electricas con apli- 
cador de detergente (incluido) 



PARA LOS MODELOS SIN 
TANQUE DE DETERGENTE 

1. Destornille la parte supe- 
rior del aplicador de 
detergente y llene el 
recipiente con deter- 
gente sin diluir. 

2. Vuelva a colocar la parte 
superior al aplicador. 

3. Retire la lanza de la pistola. 

4. Fije el aplicador de detergente a la 
pistola como se muestra en la figura 7. 



Aplicador 
de 

Detergente 




Figura 6 - Aplicacion del detergente 



Figura 7 

5. Aplique el detergente de modo que 
cubra por completo la superficie de 
limpieza. Aplique de abajo hacia arri- 
ba para evitar que el detergente res- 
bale hacia abajo y cause vetas. 

6. Deje que el detergente permanezca 
unos minutos en la superficie. Este es 
un buen momento para utilizar un 
cepillo a fin de restregar ligeramente 
las zonas muy sucias. Nunca deje que 
el detergente se seque sobre la super- 
ficie de limpieza. 

7. Retire el aplicador de detergente de la 
pistola, y cambielo por la lanza. 

8. Enjuague el detergente de la superfi- 
cie. 

Nota: Enjuague el aplicador de deter- 
gente con agua limpia despues de cada 
uso. 



Unidades electricas con tanque de 
detergente 



ESTOS MODELOS NO NECESITAN UN 
APLICADOR DE DETERGENTE 

1. Retire la tapa del tanque de deter- 
gente y vierta en su interior deter- 
gente SIN DILUIR para lavadora a pre- 
sion. Vuelva a poner la tapa. 

2. Mueva el interrupter OFF/ON a la posi- 
cion ON (ENCENDIDO). 

3. Corra la boquilla a la posicion de baja 
presion como se muestra en la figura 
8, y aplique el detergente de modo 
que cubra por completo la superficie 
de limpieza. 



| Baja 



o 



<^ AIta presion ~| 



Figura 8 - Ajuste de la boquilla para 
presion 

Aplique el detergente de abajo hacia 
arriba para evitar que el detergente se 
escurra para abajo y cause vetas. 
Espere un par de minutos para que el 
detergente afloje la mugre y la 
suciedad. Este es un buen momento 
para utilizar un cepillo a fin de restre- 
gar ligeramente las zonas muy sucias. 
Nunca deje que el detergente se seque 
sobre la superficie de limpieza. 
IMPORTANTE: La unidad solo aplicara el 
detergente cuando se utilice una boquilla 
regulable y cuando la boquilla este en la 
posicion de baja presion. 
4. Para enjuagar o volver a la alta pre- 
sion, suelte el gatillo y corra la boquilla 
a la posicion de alta presion. 

| A AVISO | 

CORRA LA BOQUILLA DE BAJA A 
ALTA PRESION O VICEVERSA CUAN- 
DO ESTE PRESIONADO EL GATILLO 
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Operation (Continuation) 



Unidades Con Motor a Gasolina 



DE LA PISTOLALAS UNIDADES CON 
MOTOR A GASOLINA NO NECESITAN 
UN APLICADOR DE DETERGENTE Nl 
TIENEN TANQUE DE DETERGENTE 

1. Siga las indicaciones que aparecen en 
la etiqueta del fabricante para 
mezclar las concentraciones correctas 
de jabon o detergentes. La propor- 
cion de jabon/detergentes con el agua 
a traves de la lavadora a presion es de 
aproximadamente 12%. 

2. Inserte el extremo con filtro del tubo 
plastico transparente de detergente 
en el recipiente del detergente. 

3. Para aspirar jabon o detergente, suelte 
el gatillo y corra la boquilla a la posi- 
cion de baja presion (verfigura 8). La 
succion del detergente funcionara 
SOLO con la boquilla en posicion de 
baja presion. Esto permite tambien la 
aplicacion del detergente sin gran 
perdida por exceso de rociado. 

4. Aplique el detergente de modo que 
cubra por completo la superficie de 
limpieza. 

Aplique el detergente de abajo hacia 
arriba para evitar que el detergente 
se escurra para abajo y cause vetas. 
Espere un par de minutos para que el 
detergente afloje la mugre y la 
suciedad. Este es un buen momento 
para utilizar un cepillo a fin de restre- 
gar ligeramente las zonas muy sucias. 
Nunca deje que el detergente se 
seque sobre la superficie de limpieza. 

5. Para enjuagar o volver a alta presion, 
suelte el gatillo y corra la boquilla a la 
posicion de alta presion. 



A PRECAUCION 



Nunca 
haga el 



ajuste de presion de la boquilla con el 
gatillo de la pistola presionado. El 
ajuste de la boquilla de alta-baja pre- 
sion cuando el gatillo esta presionado 
puede ocasionar dano a los sellos de la 
boquilla. 

6. Despues de utilizar detergentes, 

enjuague el sistema de succion metien- 
do el tubo de succion de detergente 
en un balde con agua limpia. 

4. Enjuague Final 

El enjuague final debe empezar desde 
abajo y avanzar hacia arriba. Asegurese de 
enjuagar totalmente la superficie y que 
todo el detergente haya sido removido. 

5. Cierre 

1. Cerciorese de que todo el detergente 
sea enjuagado del sistema. 

2. Apague el motor (a gasolina o electri- 
co). 

3. Cierre el suministro de agua. 

4. Despues de apagar el motor y cerrar el 
suministro de agua, presione el gatillo 
de la pistola para despresurizar el sis- 
tema. 

NUNCA 
cierre el 



A PRECAUCION 



suministro de agua antes de apagar el 
motor (a gasolina o electrico). Puede 
ocasionar graves danos a la bomba ylo 
al motor. 



A ADVERTENCIA 



NUNCA 

desco- 

necte la manguera de descarga de alta 
presion de la maquina mientras este 



presurizado el sistema. Para 
despresurizar, apague el motor, cierre el 
suministro de agua y presione el gatillo 
2 6 3 veces. 

5. Despues de cada uso, limpie todas las 
superficies de la lavadora a presion 
con un pano limpio y humedo. 

6. Almacenamiento 

No guarde la lavadora a presion al aire 
libre. 

No guarde la lavadora a presion 
donde podria congelarse, a menos que 
haya sido debidamente preparada 
para el invierno. Hay disponible un 
juego de preparacion para el invierno, 
para almacenamiento en clima frio. 

CONSEJOS PARA AMPLIAR LA 
DURACION DE SU LAVADORA A 
PRESION 

1. Nunca opere la unidad sin agua. 

2. Su lavadora a presion no esta hecha 
para bombear agua caliente. Nunca 
conecte su lavadora a presion a un 
suministro de agua caliente, ya que 
reducira significativamente la duracion 
de la bomba. 

3. El funcionamiento de la unidad por 
mas de 2 minutos sin rociar agua hace 
que el calor se acumule en la bomba. 
Esto maltrata muchos de los compo- 
nentes de la bomba, debiendo evitarse 
esta practica. 

4. Suelte el gatillo antes de cambiar la 
presion de la lanza de baja a alta o 
viceversa. El no hacerlo puede reducir 
la duracion de los anillos en 'O' de la 
lanza. 



Gufa de Diagnostics de Aven'as - Solamente lavadoras a presion electricas 



La hidrolavadora no 
se enciende 



Posible(s) Causa(s) 



1. El enchufe del cordon electrico no esta bien 
conectado o el tomacorrientes esta danado 

2. El voltaje es muy bajo 

3. La bomba esta obstruida 

4. El protector termico se activo 



Acciones a Tomar 



1. Chequee el enchufe, el tomacorrientes y los 
fusibles 

2. Cerciorese de que el voltaje sea adecuado 

3. Gire el motor con la mano 

4. Apague la unidad y espere hasta que el motor se 
enfrie. Deje la varilla de extension abierta. 



La bomba no alcanza 
la presion necesaria 



La presion fluctua 



El filtro de la entrada de agua esta obstruido 1. 
Esta entrado aire al sistema a traves de las 2. 
conexiones o mangueras 

Las valvulas del sistema de succion estan 3. 
obstruidas o desgastadas 

La boquilla de la varilla de extension no esta 4. 
conectada o esta danada 

El descargador esta obstruido o desgastado 5. 

La bomba esta absorviendo aire 1. 
Las valvulas estan sucias, desgastadas o atas- 

cadas 2. 

Sellos deagua estan desgastados 3. 

La punta (de la boquilla) esta obstruida 4. 
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Limpie el filtro de la entrada de agua 
Cerciorese de que las conexiones y los anillos 
esten bien apretados 
Llame al 1-800-330-0712 (solo en EUA) 

Llame al 1-800-330-0712 (solo en EUA) 

Llame al 1-800-330-0712 (solo en EUA) 

Cerciorese de que las conexiones y las mangueras 

esten bien apretadas 

Llame al 1-800-330-0712 (solo en EUA) 

Llame al 1-800-330-0712 (solo en EUA) 

Limpie la punta (de la boquilla) con un limpiador 

de puntas 



Lavadoras a Presion 



Gui'a de Diagnostico de Averias - Solamente lavadoras a presion electricas (Continuation) 



1 Problema 


Posible(s) Causa(s) 


Acciones a Tomar | 


Fuga excesiva de agua 


Sellos deagua estan desgastados 


Llame al 1-800-330-0712 (solo en EUA) 


El motor se apaga 
inesperadamente 


El dispositivo contra cortocircuitos se activo debido 
a que la unidad esta sobrecalentada 


1 . Cerciorese de que el voltaje sea adecuado segun 
las especificaciones 

2. Apague la unidad y espere a que se enfrie 



Gui'a de Diagnostico de Averias - Solamente lavadoras a presion con motor a gasolina 



Posible(s) Causa(s) 



Acciones a Tomar 



El motor nofunciona 
o funciona con difi- 
cultad 



1 . No hay gasolina en el tanque de combustible o 
en el carburador 



Bajo nivel de aceite 



3. Interruptor de funcionamiento/ parada en posi- 
cion "parada" 

4. Agua en la gasolina o combustible viejo 

5. Filtro de air sucio 

6. Bujia sucia, separacion de electrodos incorrecta o 
tipo de bujia incorrecto 

7. Pistola de rocia do cerrado 

8. Otras causas 



1 . Llene el tanque con gasolina y abra la Have de 
paso de combustible. Revise la linea de com- 
bustible y el carburador 

2. Revise el nivel de aceite. Reabastezca si es nece- 
sario 

3. Mueva el interruptor a la posicion "fun- 
cionamiento" 

4. Drene el tanque de combustible y el carburador. 
Use combustible nuevo y seque la bujia 

5. Remueva y limpie 

6. Limpie, regule la separacion de electrodos o cam- 
bie 

7. Presione el gatillo de la pistola de rociado 

8. Consulte el manual de propietario del motor 



El motor falla o le 
falta potencia 



Presion baja y/o la 
bomba funciona de 
manera irregular 



1. Filtro de aire parcialmente atorado 

2. Bujia sucia, separacion de electrodos incorrecta o 
tipo de bujia incorrecto 

1 . Punta de boquilla gastada o de tamano incorrect 

2. Filtro de entrada atorado 

3. Empaques incorrectos, abrasivos en el aguao des- 
gaste natural 

4. Valvulas de admision y descarga atascadas o 
sucias 

5. Entrada restringida 



6. Valvulas de admision o descarga gastadas 

7. Manguera de alta presion con fugas 

8. La bomba enta aspirando aire 

9. Asiento de valvula de descarga defectuoso o gas- 
tad o 



1. Remueva y limpie 

2. Limpie, regule la separacion de electrodos o cam- 
bie 



1 . Cambie por punta de tamano adecuado 

2. Limpie. Revise con mas frecuencia 

3. Revise el filtro. Cambie los empaques. Consulte 
con el centro de servicio 

4. Limpie los conjuntos de valvula de admision y 
descarga. Revise el filtro 

5. Revise la manguera de jardin,puede estar aplas- 
tada o retorcida Revise el flujo de agua de 
entrada 

6. Cambie las valvulas gastadas 

7. Cambie la manguera de alta presion 

8. Asegurese de que las mangueras y conexiones 
esten bien apretadas 

9. Revise y cambie 



Fuga de agua por 
debajo del multiple 
de la bomba 


Sellos de agua desgastados 


Instale sellos nuevos. Consulte al centro de servicio 


Agua en el carter de 
la bomba (aceite 
lechoso) 


1. El aire humedo se condensa dentro del carter 

2. Hay fugas por los sellos de aceite o de agua 


1. Cambie el aceite segun se especifica en el pro- 
grama de mantenimiento 

2. Instale sellos de aceite y de agua nuevos. 
Consulte al centro de servicio 



Falla frecuente o pre- 1. Embolos rayados, danados o gastados 
matura de las empa- 

quetaduras 2. Material abrasivo en el liquido 

3. La temperatura del agua de entrada es muy alta 

4. La bomba esta sobrepresurizada. 

5. Presion excesiva debida a una punta parcial- 
mente atorada o dahada. 

6. La bomba esta funcionando mucho tiempo sin 
rocia r. 

7. La bomba esta funcionando en seco. 



1. Instale embolos nuevos. Consulte al centro de 
servicio 

2. Instale filtro adecuado en la caneria de entrada 
de la bomba 

3. Compruebe la temperatura del agua; no debe 
excederde38,1°C(100°F) 

4. No modifique ningun ajuste fijado en la fabrica 

5. Limpie o cambie la punta 



6. Nunca haga funcionar la bomba mas de dos min- 
utos sin rociar 

7. No haga funcionar la bomba sin agua 
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Guia de Diagnostics de Averias - Solamente lavadoras a presion con motor a gasolina 
(Continuation) 



1 Problema 


Posible(s) Causa(s) 


Acciones a Tomar j 


Agitacion fuerte en la 
entrada y baja presion 


Particulas extranas en la valvula de entradao de 
descarga, o valvulas de entrada y/o descarga gas- 
tadas 


Limpie o cambie las valvulas. Consulte al centra de 
servicio 


Fuga de aceite entre 
el motor y la bomba 


Juntas de aceite y/o anillo en "O" gastados 


Cambie las juntas de aceite y/o el anillo en "0". 
Consulte al centra de servicio 


Presion fluctuante 


1 . Valvula gastada, sucia o atascada 

2. La bomba esta aspirando aire 

3. Punta de boquilla atorada 


1. Revise y cambie 

2. Asegurese de que las mangueras y conexiones 
esten bien apretadas Purgue el aire de la 
manguera de jardin 

3. Revise y cambie 


La presion baja 
despues de un periodo 
de uso normal 


1. Empaquetadura de embolo gastada 

2. Boquilla gastada 

3. Valvula gastada, sucia o atascada 

4. Asiento de valvula de descarga gastado o sucio 

5. Boquilla en posicion de baja presion 


1. Revise y cambie 

2. Revise y cambie 

3. Revise, limpie o cambie 

4. Revise, limpie o cambie 

5. Mueva la boquilla a la posicion de alta presion 



Bomba ruidosa/bomba 1. La bomba esta aspirando aire/bajo suministro 1. Asegure que las conexiones esten bien apre- 

funciona de manera de agua tadas. Aumente la presion del agua 

irregular 2. Valvulas sucias o gastadas 2. Revise, limpie o cambie 

3. Cojinetes gastados 3. Revise y cambie 

4. Agua muy caliente 4. Baje la temperatura a menos de 38° C (100°F) 



Garantia Limitada 

1. Duracion: De la fecha de compra por el comprador original y de acuerdo a las siguientes clasificaciones: Normas (Standard Duty) - Un Ano, Deber 
Serio (Serious Duty) - Dos Anos, Deber Extremo (Extreme Duty) - Tres Anos. 

2. QUIEN OTORGA DA ESTA GARANTlA (EL GARANTE): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, Harrison, Ohio, 45030, Telefono: (800) 330-0712. 

3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea revendedor) de la Lavadora de Presion Campbell Hausfeld. 

4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier Lavadora de Presion Campbell Hausfeld fabricada o distribuida por el garante. 

5. LO QUE ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA: Los defectos de material y/o de manufactura que ocurran dentro del periodo de garantia con las 
excepciones anotadas abajo. 

6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA: 

A. Las garantias implicitas, incluyendo las garantias de comercializacion y adecuacibn para un fin particular, son limitadas a partir de la fecha de 
compra como se indica en el parrafo DURACION. Si esta lavadora de presion es usada para trabajos comerciales, industriales o para renta, la 
garantia aplicada es de (90) dias a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duracion de las garantias, 
en tal caso esta limitacion no es aplicable. 

B. CUALQUIER PERDIDA, DANO INCIDENTAL INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDE RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA, O MALFUN- 
CIONAMIENTO DE LA LAVADORA DE PRESION CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permiten la exclusion o limitacion de dahos 
incidentales o consecuentes y en tal caso esta limitacion o exclusion no es aplicable. 

C. Cualquier falla que resulte por dahos en la transportacion, accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de fun- 
cionamiento e instalacion indicadas en el manual suministrado con el producto. 

D. El servicio al producto antes de la venta. Ejemplo ensamblaje, aceites o lubricantres, ajustes, etc. 

E. Partes o ajestes requeridos normalmente en el mantenimiento de la lavadora de presion. 

F. El motor de gasolina y sus componentes estan expresamente exclui'dos de esta garantia limitada. Estos componentes deben de ser devueltos 
por el comprador al fabricante original o a su taller de reparacion autorizado. 

G. Partes adicionales no cubiertos en esta garantia: 

1. Desgaste normal en partes tales como mangueras de alta presion, sellos de agua o aceite, anillos, valvulas y boquillas de spray. 

2. Escobillas del motor (modelos electricos solamente). 

3. Defectos esternos que no interfieren con su funcionamiento. 

4. Componentes oxidados. 

5. Desgaste de la bomba o daho de la valvula causado por uso de aceite inapropiado, contaminacion del aceite o por no seguir adecuada- 
mente las recomendaciones de mantenimiento. 

7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Repare o reemplazar, como lo decida el garante, ya sea la lavadora de presion o algu- 
na de sus partes que se encuentre defectuoso, no funcione adecuadamente y/o no cumpla de conformidad dentro del periodo de duracion de la 
garantia. 

8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA: 

A. Proporcionar prueba de la fecha de compra y registros de mantenimiento. 

B. Entregar o enviar la lavadora de presion o su componente al centro de servicio autorizado Campbell Hausfeld mas cercano. Los costos de 
embarque, si son aplicables, seran pagados por el comprador. 

C. Ser cuidadoso con el funcionamiento y mantenimiento de la lavadora de presion de acuerdo al manual(s) del propietario. 

9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTIA: 

A. La reparacion o reemplazo del equipo tomara el tiempo normal y de acuerdo a la carga de trabajo en ese momento el el centro de servicio y 
de acuerdo a la disponibilidad de refacciones. 

B. Si el Comprador no recibe resultados satisfactorios en el Centro de Servicio, el comprador debe ponerse en contacto con Campbell Hausfeld 
(ver parrafo 2). 

La garantia limitada se aplica en los EUA y el Canada solamente y le da las derechas legales especi'ficas. Tambien usted podria tener otros derechos los 
cuales varian de estado a estado o de pais a pais. 
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IMPORTANT 

!DO NOT RETURN TO STORE! 
Call us first at 1-800-330-0712 



This product has been built to meet the highest quality standards and is factory tested to ensure 
satisfactory use. Should you have any questions or need service information, call us at the toll-free 
number listed above. 

Campbell Hausfeld provides timely service at over 900 service centers around the nation. If local service is 
not available, you may ship your product to a regional service center. A copy of your original purchase 
receipt must be included. 

It is the consumer's responsibility to drain all oil and gasoline 
prior to shipment to meet FCC, state and local fire regulations 



A NOTICE 



^jMjk IMPORTANT 

^^ffl !NE PAS RENVOYER AU MAGASIN! 
™ ™ Contactez-nous en premier lieu au 1-800-330-0712 

Ce modele a et'construit pour rencontrer les standards de qulite les plus eleves et est mis a I'essai a I'u- 
sine pour assurer Putilisation satisfaisante. Si vous avez des questions ou necessitez de I'information con- 
cernant I'entretien, contactez-nous au numero ci-dessus. 

Campbell Hausfeld offre un service rapide a plus de 900 centres de service nationnaux. Si le service local 
n'est pas disponible, envoyez votre modele a un centre de service regional. Une copie de votre facture 
originale doit etre incluse. 

A AX/IS I c ' esf la responsabilite du consommateur de purger tout huile et 
essence avant /'expedition afin de respecter les reglements FCC 



et les reglements d'incendie locaux et nationnaux 




IMPORTANTE 

\NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA! 
Sirvase llamarnos primero al 1-800-330-0712 

Este producto ha sido fabricado para satisfacer las normas mas estrictas de calidad y ha sido sometido a 
pruebas en la fabrica para garantizar su satisfaction al usarlo. Si tiene alguna pregunta o necesita infor- 
macion sobre el servicio, sirvase llamarnos al numero gratuito (solo en los Estados Unidos) indicado ante- 
riormente o comunfquese con el distribuidor mas cercano a su domicilio. 

Campbell Hausfeld le ofrece servicio rapido en mas de 900 centros de servicio a traves del pais. Si no hay 
un centre de servicio local disponible, puede enviar el producto a un centra de servicio regional. Debe 
anexar una copia del recibo original. 

a Al/icrt ^' P ro Pi e t ar i 0 tiene la responsabilidad de drenar todo el aceite y 
ii AVI3U f a g aso // na c/ e ; a unidad antes de enviarla para cumplir con las 



regulaciones FCC, estatales y locales contra incendios 



